TELEFUNKEN 
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TELEFUNKEN Tonbandgeräte 
Magnetophon 


Alle Rundfunkanstalten der Bundesrepublik und die Mehrzahl der 
europäischen Stationen senden ihre sämtlichen Bandaufnahmen 
von TELEFUNKEN-Studio-Tonbandgeräten Magnetophon. Aus 
dem Hause, das diese Studiomodelle herstellt, stammen auch die 
TELEFUNKEN-Heimtonbandgeräte Magnetophon. 


Aus der Geschichte der 
TELEFUNKEN-Tonbandgeräte Magnetophon: 


Bereits 1935 entwickelte Dipl.-Ing. E. Schüller - heute Leiter des 
TELEFUNKEN-Bereiches „Technisches Magnetophon” - das erste 
Tonbandgerät der Welt. Schon damals wurde hierfür die Marke 
„Magnetophon“ *) gewählt, die inzwischen allgemein bekannt und 
bisweilen sogar als Allgemeinbezeichnung für Tonbandgeräte 
gebraucht worden ist. Das Wort Magnetophon ist nunmehr aus 
schließlich dem Hause TELEFUNKEN geschützt 


Eingetragenes Warenzeichen 707 036 


Das erste Tonbandgerät der Welt, Magnetophon K1, arbeitete 
mit einer Bandgeschwindigkeit von 100 cm/sec und erreichte einen 
Frequenzumfang bis 5000 Hz. Die neuesten TELEFUNKEN-Heim 
tonbandgeräte Magnetophon weisen bei va dieser Geschwindig 
keit, nämlich bei 4,75 cm/sec, bereits einen Frequenzumfang bis 
9000 Hz auf - eine kostensparende Verringerung der Band- 
geschwindigkeit bei besserer Qualität im Laufe einer 25iahrigen 
Entwicklungszeit, 


Dipl.-Ing. R. Goetze machte nach dem Kriege die Erfahrungen 
seines Lehrmeisters Schüller für Heimtonbandgeräte nutzbar. Alle 
in dieser Druckschrift angeführten TELEFUNKEN-Patente sind 
sein Werk. Der große Wurf gelang ihm mit dem Tonbandgerät 
Magnetophon 65 X, das im Frühjahr 1958 von der Fachpresse mit 
dem Ruf „Bandgeschwindigkeit endlich halbiert” begrüßt wurde 
weil es die doppelte Spieldauer bei praktisch unveränderter 
Qualität ermöglichte 


Jetzt kommt die erfreuliche Nachricht, daß es TELEFUNKEN 
gelungen ist, die Bandkosten abermals zu halbieren. Durch die 
Vierspurtechnik im Magnetophon 76 und im Magnetophon 77 
wird das Tonband nicht nur zweifach, sondern vierfach benutzt 
Hunderte von Tonbandgeräten mit dem anspruchsvollen Prädikat 
„Magnetophon” laufen jetzt täglich über die Fließbänder des 
TELEFUNKEN-Gerätewerkes Berlin, Tonbandgeräte, die beste Tra- 
dition und neueste Fertigungsverfahren in sich vereinen 


Aus der Technik der TELEFUNKEN 
Tonbandgeräte Magnetophon 


Drucktastensteverung 


Alle TELEFUNKEN-Tonbandgeräte Magnetophon sind mit der- 
selben, in Großserien gefertigten Drucktastensteverung ausge- 
stattet. Deshalb kommt auch dem kleinsten Typ schon eine so 
klare und einprägsame Bedienung zugute, wie man sie in dieser 
Preislage wirklich nicht erwartet. Jeder Bedienungsgriff wird 
zwangsläufig richtig ausgeführt. 


Flachbauweise 


Alle TELEFUNKEN-Tonbandgeräte Magnetophon sind in der 
idealen Flachbauweise ausgeführt. So lassen sich die Tischgeröte 
bequem in einer Schatulle oder im Leerfach eines Tonmöbels 
unterbringen, ohne fest eingebaut werden zu müssen. Die Koffer 
geräte trägt man ganz einfach in der Hand wie eine Diplomaten 
tasche - ein bedeutender Vorzug für ein Gerät, mit dem man viel 
unterwegs ist. 


Ultra-Tonköpfe 


Alle TELEFUNKEN-Tonbandgeräte Magnetophon enthalten die 
neuartigen Ultra-Tonköpfe, die als erste die „Halbierung der Band 
geschwindigkeit” ermöglicht und damit die Spieldauer verdoppelt 
haben. So hat schon der kleinste Typ auf Bandjeschwindigkeit 
4,75 cm/sec eine Spieldauer von 6 Stunden und 20 Minuien bei 
ausgezeichneter Musik- und Sprachqualität. 


Feinfühlautomatik 

Nur TELEFUNKEN-Tonbandgeräte Magnetophon enthalten die 
patentierte Feinfühlautomatik *). Durch sie hat das Tonband stets 
einen gleichmäßigen magnetischen Kontakt mit dem Ultra-Ton- 
kopf, ohne mechanisch dagegen gepreßt zu werden. Die Lebens 
dauer des wertvollen Ultra-Tonkopfes wird also erheblich ver- 
längert, weil sein Abschliff fast unmeßbar ist 

*) TELEFUNKEN-Potent Nr. 840 014 v. 22 9. 1950 


Fernsteuerung 


Alle TELEFUNKEN-Tonbandgeräte Magnetophon verfügen über 
eine elektrische Fernsteuerung für Start/Stop. Man kann also schon 
den kleinsten Typ fernsteuern, z.B. das Tonband durch bloßes 
Neigen des neuartigen Fernbedienungs-Mikrofons automatisch 
anhalten und weiterlaufen lassen oder durch eine Schaltuhr zu 
vorbestimmter Zeit in Betrieb setzen 


Zubehör 


Alle TELEFUNKEN-Tonbandgeräte Magnetophon zeichnen sich 
durch ein so reichhaltiges Zubehör aus, daß sich immer wieder 
neue Anwendungsgebiete ergeben - Vertonen von Schmalfilmen 
und Dias sowie Fernsteuerung von automatischen Bildwerfern, 
Diktierbetrieb, Trick- und Playbackaufnahmen, Mixen, „Mit- 
schneiden“ von Telefongesprächen sind nur einige von vielen 
Möglichkeiten. 
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Magnetophon 75 


Vielseitig « Zuverlässig e Hunderitausendfach bewährt 


Mehr als 200000 Tonbandgeräte nach demselben mechanischen 
Aufbau fanden ıhren Weg in alle Welt. So wurde alles Können 
der Konstrukteure auf die bis ıns Detail gehende Vervollkomm 
nung der elektrischen Eigenschaften, der Betriebssicherheit und 
der Lebensdauer konzentriert, 


Tischger6t Magnetophon 75T 

mit eingebauter Endstufe 

DM 419,— einschließlich Leerspule 
Tonleitung, Mikrofon usw. siehe Seite 18 
Abmessungen: 14% 31 X24 cm 


Vorzüge und technische Daten 

Drucktastensteuerung für alle Bandlauffunktionen e Flachbau 
weise (Höhe nur 16 cm) e Ultra-Tonköpfe mit extrem langer 
Lebensdauer e Feinfühlautomatik für Kopf- und Bandschonung 
« Elektrische Fernbedienung für Start/Stop und nachrüstbaren 
Kurzrücklauf (Diktierbetrieb) 。 Doppelspuraufzeichnung 。 
Internationale Spurlage e Entzerrung nach NARTB-Norm e 
2 Bandgeschwindigkeiten: bei 9,5 cm/sec Frequenzbereich 


60. . 16000 Hz, bei 4,75 cm/sec Frequenzbereich 60. ..9000 Hz 
。 Laufzeit einer 15 cm-Spule mit Doppelspielbund bei 4,75 cm 
sec: 6 Stunden und 20 Minuten e Eingebauter Mikrofon-Vor- 
verstärker für dynamisches, Kondensator- und Kristallmikrofon 
« Automatischer Band-Endabschalter für sofortigen Stillstand 
© Dreistelliges Bandlängenzählwerk, vor und rückwärts zäh- 
lend, mit Nulleinstellung e Aussteverungsanzeige durch Magi- 


e 


Für wen wurde Magnetophon 75 geschaffen? 


für jenen anspruchsvollen Tonfreund, der sich alle Anwendungs 
möglichkeiten offenhalten will, d.h., der ein preisgünstiges Viel 
zweckgerät durch sinnvollen Einkaufergänzenden Zubehörsbiszum 
vollständigen Amateurstudio, zur Schmalfilm- und Dia-Vertonung 
oder zum perfekten Diktierbetrieb ausbauen will 


Koffergerät Magnetophan 75 K 
mit Endstufe und Lautsprecher 
DM 469,— einschließlich Leerspule 
Tonleitung, Mikrofon usw. siehe Seite 18 


sches Band für Fernbetrachtung e Ein-Knopf-Steuerung für Aus 
steuerung und Wiedergabelautstärke e Geräuschloser Um- 
schalter für Mikro/Radio mit Nullstellung für Stummaufnahmen 
(Totallöschung) e Schnelle Umspulzeiten durch starken Zwei- 
polmotor mit Ventilatorkühlung ə 2,5 Watt-Endstufe in Tisch- 
und Koffergerät e Abschaltbarer perm.-dyn. Ovallautsprecher 
im Koffergerät « Einbaumöglichkeit für stetig regelbare Trick. 


blende « Anschluß für Zweitlautsprecher e Leistungsaufnahme 
etwa 40 Watt « Anschluß an 110/127/150/220/240 Volt Wechsel- 
strom/50 Hz, umrüstbar für 60 Hz e Strapazierfähiger Koffer 
aus nevartigem Werkstoff Styron e Abmessungen: 16X31 X 
32 cm e Gewicht etwa 9 kg 


Magnetophon 76 


Tischgerät Magnetophon 76 T 
mit eingebauter Endstufe 
DM 479,— einschließlich Leerspule 
Tonleitung, Mikrofon usw. siehe Seite 18 
Abmessungen: 14% 31 X 24 cm 


Vorzüge und technische Daten 
Drucktastensteuerung für alle Bandlauffunktionen und für Spur 
wahl e Flachbauweise (Höhe nur 16 cm) « Vierspur-Ultro-Ton- 
köpfe mit extrem langer Lebensdauer e Feinfühlautomatik für 
Kopf- und Bandschonung e Elektrische Fernbedienung für Start 
Stop + Eingebaute Bandklebeschiene e Vierspuraufzeichnung e 
Internationale Spurlage e Entzerrung nach NARTB-Norm e 
2 Bondgeschwindigkeiten: bei 9,5 cm/sec Frequenzbereich 
6 30...16000 Hz, bei 475 cm/sec Frequenzbereich 30... 9000 Hz e 


Bereits 1958 horchte die Fachwelt auf, als TELEFUNKEN „die Band 
geschwindigkeit halbierte". Das Magnetophon 76, aufgebaut auf 
dem bewährten Laufwerk des Magnetophon 75, halbiert abermals 
die Bandkosten. Während das Tonband bei den Studiogeräten 
Magnetophon nur in einer Laufrichtung, bei den Heimtonband 
geräten üblicher Bauweise in beiden Laufrichtungen je einmal be 
nutzt wird, erfährt dasselbe Tonband auf dem Magnetophon 76 
die vierfache Ausnutzung durch Unterteilung des Bandes in vier 
Spuren (Halbierung der Bandkosten). Da je zwei dieser Spuren in 
gleicher Richtung laufen und getrennt aufgenommen, aber gemein- 
sam abgespielt werden können, ist das Magnetophon 76 zugleich 
das ideale Vertonungsgerät für Dia, Schmalfilm und Playback 


Laufzeit einer 15 cm-Spule mit Doppelspielband bei 4,75 cm/ 
sec: 12 Stunden 40 Minuten e Rauscharme Transistor-Vorstufe 
e Gleichstromheizung aller Verstärkerröhren ə Eingebauter 
Mikrofon-Vorverstärker für dynamisches, Kondensator- und 
Kristallmikrofon e Automatischer Band-Endabschalter für so- 
fortigen Stillstand e Dreistelliges Bandlängenzählwerk, vor- 
und rückwärtszählend, mit Nulleinstellung e Aussteverungs- 
anzeige durch Magisches Band für Fernbetrachtung e Ein- 


t 


Für wen wurde Magnetophon 76 geschaffen? 


für den besonders wirtschaftlich denkenden Tonbandfreund, 
dem es auf noch mehr Aufnahmekopazität für noch weniger Band 
kosten ankommt, 
der jetzt mit diesem preiswerten Parallelspurgerät ideal ver 
tonen kann 


eretägnetophon 76 K 
mit Endstufe und Lautsprecher 


DM 529,— einschließlich Leerspule 
Tonleitung, Mikrofon usw. siehe Seite 18 


Knopf-Steverung für Aussteverung und Wiedergabelautstärke 
e Geräuschloser Umschalter für Mikro/Radio mit Nullstellung 
für Stummaufnahmen (Totollöschung) ə Schnelle Umspulzeiten 
durch starken Zweipolmotor mit Ventilatorkühlung e 2,5 Watt 
Endstufe in Tisch- und Koffergerät e Abschaltbarer perm -dyn 
Ovallautsprecher im Koffergerät e Einbaumöglichkeit für stetig 
regelbare Trickblende, für je eine der beiden Spuren einer 
Laufrichtung wahlweise wirksam e Abhörmöglichkeit von Spur 


ferner für den Dia- und Schmalfilm-Amatevr, 


1 bei gleichzeitiger Aufnahme von Spur 2 und umgekehrt e 
Anschluß für Zweitlautsprecher 。 Leistungsaufnahme etwa 
40 Watt e Anschluß an 110/127/150/220/240 Volt Wechselstrom, 
50 Hz e Umrüstbar für 60 Hz ə Strapazierfähiger Koffer aus 
neuartigem Werkstoff Styron e Abmessungen: 16X31X32 cm 
« Gewicht etwa 9 kg 


Magnetophon 77 Stereo 


Trickreiche Vierspur-Technik « Stereo- und Mono-Aufzeichnung 
und -Wiedergabe + Kanäle getrennt umschaltbar « Mischmöglich- 
keit beider Spuren durch Tastendruck. 


Das Tonbandgerät Magnetophon 77 Stereo ist sowohl für ein 
kanalige wie auch für stereofone Aufnahme und Wiedergabe 
verwendbar. Über den begrenzten Anwendungsbereich eines Nur 
Stereo-Tonbandgerätes hinaus bietet das Magnetophon 77 eine 
Vielzahl weiterer Möglichkeiten, weil jeder der beiden Stereo. 
Verstärker getrennt für Aufnahme oder Wiedergabe umgeschaltet 
werden kann. Das „doppelte“ Tonbandgerät vereint also prak 
tisch zwei Geräte in einem 


Tischgerät Magnetophon 77 T 

DM 659,— einschließlich Leerspule. 
Tonleitung, Mikrofon usw. siehe Seite 18 
Abmessungen: 14X31 X 24 cm 


Vorzüge und technische Daten 

Drucktastensteuerung für alle Bandlauffunktionen und Spurwahl 
e Flachbauweise (Höhe nur 16 cm) e Vierspur-Ultra-Tonköpfe mit 
extrem langer Lebensdauer e Feinfühlautomatik für Kopf- und 
BandschonuhgsElektrische Fernbedienung fùr Start Stope Einge- 
baute Bandklebeschiene e Stereo- und Mono-Vierspuraufzeich- 
nung « Internationale Spurlage für Stereo- und Mono-Betrieb 
« Entzerrung nach NARTB-Norm « 2 Bandgeschwindigkeiten 
bei 9,5 cm/sec Frequenzbereich 40...16000 Hz, bei 4,75 cm 
sec Frequenzbereich 40. . .9000 Hz « Laufzeit einer 15 cm-Spule 


mit Doppelspielband bei 4,75 cm/sec: 12 Stunden 40 Minuten 
bei Monobetrieb, 6 Stunden 20 Minuten bei Stereobetrieb « 
2rauscharme Transistor-Doppelvorstufen e Gleichstromheizung 
aller Spannungsverstärker-Röhren e 2 eingebaute Mikrofon 
Vorverstärker für dyn. Mono- und Stereomikrofone « 2 Ent- 
zerrer « Automatischer Band-Endabschalter für sofortigen Still- 
stand e Dreistelliges Bandlängenzählwerk, vor- und rückwärts 
zählend, mit Nulleinstellung e Aussteuerungsanzeige für beide 
Kanäle durch Magisches Band für Fernbetrachtung e Ein-Knopf 
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Für wen wurde Magnetophon 77 geschaffen? 


dem fortgeschrittenen Tonbandfreund ist hier ein Gerät ge 
geben, das mehr leisten kann, als er normalerweise verlangen 
wird. Das Magnetophon 77 mit den Vorteilen der zweikanaligen 
Stereotechnik in Aufnahme und Wiedergabe, das trickreiche Vier 
spurverfahren und die Mischmöglichkeit beider Spuren machen 
aus dem Amateur mit seinen begrenzten Möglichkeiten einen 
Tonmeister 


Koffergerät Magnetophon 77 K 
mit Endstufe und Lautsprecher 
DM 699,— einschließlich Leerspule. 
Tonleitung, Mikrofon usw. siehe Seite 18 


Bedienung für Aussteverung und Wiedergabelautstärke « Ge- 
räuschloser Umschalter für Mikro/Radio « Schnelle Umspul 
zeiten durch starken Zweipolmotor mit Ventilatorkühlung 。 
Zwei 2,5 Watt-Endstufen in Tisch- und Koffergerät e Abschalt: 
barer perm.-dyn. Ovallautsprecher im Koffergerät « Getrennte 
Umschaltung jedes der beiden Kanäle für Aufnahme und 
Wiedergabe e Abhörmöglichkeit von Spur 1 bei gleichzeitiger 
Aufnahme von Spur 2 und umgekehrt « Mischmöglichkeit bei 
der Spuren durch Tastendruck « Überspielmöglichkeit von einer 


Spur zur anderen e Anschluß für Zweitlautsprecher an jeden 
der beiden Kanäle e Leistungsaufnahme etwa 50 Watt e An- 
schluß an 110/127/150/220/240 Volt Wechselstrom/50 Hz e 
Umrüstbar für 60 Hz ə Strapazierfähiger Koffer aus nevar. 
tigem Werkstoff Styron e Abmessungen: 16X31X32 cm e 
Gewicht etwa 9,5 kg. 


Tischgerät Magnetophon 85 T 
DM 539,— einschließlich Leerspule 
Tonleitung, Mikrofon usw. siehe Seite 18 
‚Abmessungen: 18X 40 X 29 cm 


Vorzüge und technische Daten 
Drucktastensteuerung für alle Bandlauffunktionen e Flachbau 
weise (Höhe nur 20 cm) e Ultra-Tonköpfe mit extrem langer 
Lebensdauer e Feinfühlautomatik für Kopf- und Bandschonung 
» Elektrische Fernbedienung für Start/Stop « Eingebaute Band 
klebeschiene e Doppelspuraufzeichnung e Internationale Spur- 
lage » Entzerrung nach NARTB-Norm e Luxusausführung Ma- 
gnetophon 85KL auch umschaltbar auf CCIR-Wiedergabe e 
10 Dynamikumfang > 50 dB e 2 Bandgeschwindigkeiten: bei 


Magnetophon 85 


Dynamik > 50 dB ə 30...20000 Hz « Baß- und Höhenregler 。 
2 Allvox-Lautsprecher 


Echte Hi-Fi-Qualität wird nicht nur durch den Frequenzumfang 
eines Tonbandgerätes, sondern ebensosehr durch seine Dynamik 
bestimmt, d. h. durch seine Freiheit von störendem Brummen und 
Rauschen bei geringster Aussteuerung. Durch Gleichstromheizung 
der Vorröhren, Doppelabschirmung des Motors und einen streu 
armen Philbert-Transformator erhält das Magnetophon 85 auf 
Lebenszeit, unbeeinflußt durch Röhrenalterung und Röhrenwechsel, 
einen Dynamikumfang von > 50dB - eine für Heimtonbandgeräte 
einzigartige Leistung, 


19 cm/sec Frequenzbereich 30... 20000 Hz + 3 dB, bei 9,5 cm 

sec Frequenzbereich 30... 15000 Hz e Laufzeit einer 18 cm 

Spule mit Doppelspielband bei 9,5 cm/sec 4 Stunden 12 Minu- 
ten e Eingebauter Mikrofon-Vorverstärker für dynamisches, 
Kondensator- und Kristallmikrofon e Gleichstromheizung der 
Vorröhren ə Doppelabschirmung des Motors e Streuarmer Phil 
berth-Transformator e Automatischer Band-Endabschalter für 
sofortigen Stillstand e Dreistelliges Bandlängenzählwerk, vor 


Für wen wurde Magnetophon 85 geschaffen? 

für den Tonschöpfer, den Amateur mit Spitzenansprüchen, den 
ein Standardgerät noch nicht befriedigt 

für Universitäten und Schulen - Magnetophon 85 KL vom In 
stitut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht offiziell 
zugelassen. 


Koffergerät Magnetophon £5 K 
mit 3 Watt-Endstufe 

DM 669,— einschließlich Leerspule 
Koffergerät Magnetophon 85 KL 

mit 6 Watt-Gegentaktendstufe 

DM 69, — einschließlich Leerspule 
Tonleitung, Mikrofon usw. siehe Seite 18 


und rückwärts zählend, mit Nulleinstellung e Aussteuerungs- 
anzeige durch Magischen Fächer e Getrennte Regelung für 
Aussteverung und Wiedergabelautstärke e Geräuschloser 
Umschalter für Mikro/Radio’Platte/Diktier-Mikrofon +» Schnelle 
Umspulzeiten durch starken Zweipolmotor mit Ventilatorküh- 
lung e 3 Watt-Endstufe im Typ Magnetophon 85K, 6 Watt 
Gegentakt-Endstufe im Typ Magnetophon 85KL e Getrennte 
Baß- und Höhenregelung, auch bei Mithören wirksam e 2 ab- 


schaltbare perm.-dyn. Allvox-Lautsprecher in beiden Koffer 
geräten ə Tricktaste für Einblendungen » Einbaumöglichkeit 
für stetig regelbare Trickblende e Anschluß für Zweitlaut 
sprecher an beiden Koffergeräten « Leistungsaufnahme etwa 
40 Watt (Tischgerät), etwa 55 Watt (Koffergeräte) « Anschluß 
an 110/127.150/220/240 Volt Wechselstrom/50 Hz, umrüstbar 
für 60 Hz ə Formschöner, stabiler Luxuskoffer e Abmessungen 
20%45%41 cm e Gewicht etwa 14,5 kg. 


n 
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Mikrofone und Lautsprecher 


Dynamisches Mikrofon D 9 A DM 49,50 
Das robuste Tauchspulen-Mikrofon D9 A mit Kugelcharakteristik 
ist besonders für Sprachaufnahmen entwickelt, d. h., es bevorzugt 
die für die Sprachverständlichkeit wichtigen mittleren und hohen 
Frequenzen gegenüber den tiefen Frequenzen. Es besitzt ein Ge- 
winde zur Befestigung am Fußbodenstativ und eine eingebaute 
Anschlußbuchse für die Telefonspule, die darum auch über das 
DPA auf das Tonbandgerät Magnetophon geschaltet werden 
kann. Das D9A ist unempfindlich gegen Temperatur- und Feuch- 
tigkeitseinflüsse. 


Fernbedienungs-Mikrofon D 9 F-Automatic DM 59,— 
Da alle TELEFUNKEN-Tonbandgeräte Magnetophon elektrische 
Fernbedienung besitzen, lassen sie sich durch bloßes Neigen des 
Fernbedienungs-Mikrofons D 9 F fernsteuern. Der rot-gepunktete 
Stecker des D9F wird in die Buchse STOP, der grün-gepunktete 
in die Buchse RADIO eingeführt. Solange das D9F auf dem Tisch 
liegt oder horizontal gehalten wird, steht das Tonband still; wird 
es zum Munde geführt, setzt der eingebaute Quecksilberschalter 
das Tonband automatisch in Bewegung und bringt es wieder zum 
Stillstand, sobald das Mikrofon nicht mehr senkrecht gehalten wird 


Dynamisches Richtmikrofon D 11 B DM 78,— 


Dieses Tauchspulen-Mikrofon mit nierenförmiger Richtcharak 
teristik ist besonders für Aufnahmen in halligen Räumen und aus 
größerem Besprechungsabstand bestimmt. Es besitzt ebenfalls 
serienmäßigen Stativanschluß. Der zusätzlich eingebaute drei 
stufige Umschalter beeinflußt den Frequenzumfang in verschie- 
dener Weise für den jeweils gewünschten Zweck, und zwar in 
Stellung 1 für Musikaufnahmen und in Stellung 2 für Sprachauf- 
nalımen, während er in Stellung 3 den für Vertonungen oft ge 
wünschten „Telefon-Effekt” zu imitieren gestattet. 


Dynamisches Breitband-Richtmikrofon D 19 B DM159,— 
Für Spitzenansprüche bestimmt ist das dynamische Breitband- 
Richtmikrofon D198, das selbst unter schwierigen akustischen 
Bedingungen hochwertige Aufnahmen ermöglicht. Von hinten kom 
mende Störgeräusche werden weitgehend abgeschirmt, da durch 
eine ausgeprägte Richtcharakteristik die „Lauschempfindlichkeit“ 
des Mikrofons nach vorn konzentriert ist. Durch eine stetig regel- 
bare Baßblende läßt es sich jeder Raumakustik optimal anpassen. 
Es enthält ein Tauchspulsystem, das von vielen Rundfunkanstalten 
verwendet wird. 


Mikrofon-Fußbodenstativ St 210 DM 39,— 
Da die Mikrofone D9A, DI1B und D19B mit einem Stativ- 
gewinde ausgestattet sind, kann man sie rasch auf dieses hand- 
liche Fußbodenstativ schrauben. Das Stativ, das im ausgezogenen 
Zustand 1,40 m hoch ist, läßt sich auf eine Länge von 40 cm zu- 
sammenschieben. Dann kann man seine drei stabilen Fußstreben 
mit einem einzigen Handgriff hochklappen, so daß es in einer 
Aktentasche Platz findet. 


Allvox-Tonsäule DM 169,— 
Für die Tonwiedergabe vor einer größeren Zuhörerschaft wird 
vom Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht die 
bequem zusammenlegbare Allvox-Tonsäule empfohlen. Sie bringt 
durch Ausnutzung verschiedener akustischer Prinzipien - Helm- 
holtz-Resonator, offene und gedeckte Pfeife - eine überraschend 
originalgetreue Wiedergabe, insbesondere in den Baßlagen. 
Trotz ihres großen Abstrahlungsvolumens ist sie leicht zu trans- 
portieren, da sie - auf Mitte zusammengeklappt - nur einen denk- 
bar kleinen Raum beansprucht. 


Leitungen und Kupplungen 


Schnurübertrager mit 5 m-Mikrofon-Verlängerung DM 24 一 


Wenn das 1,5m-Kabel an den Mikrofonen D9A, D118 und 
D19B nicht ausreicht, kann man es um 5 m oder das Vielfache 
davon verlängern. Reicht schon eine Verlängerung (3) aus, so muß 
diese einen Schnurübertrager enthalten; beliebig viele zusätzliche 
5 m-Verlängerungsleitungen (2) ohne Schnurübertrager können 
dann zwischen dieser und dem Mikrofonkabel eingesetzt werden 
Die Reihenfolge muß also immer lauten: Mikrofon (1), Verlänge- 
rungsleitunglen) ohne Übertrager (2), Verlängerungsleitung mit 


‚Übertrager (3). 

% n- und Überspielleitung DM 7,50 
lundfunk- und Tonbandgerät werden normalerweise durch eine 
Tonleitung verbunden. Die neve TELEFUNKEN-Ton- und Uber- 
spielleitung ist universell, denn sie gestattet durch einen 
sinnvoll eingebauten Miniatur-Spannungsteiler auch das wechsel- 
seitige Uberspielen zwischen zwei Tonbandgeräten, indem ledig 
lich ihre Rundfunkanschlüsse miteinander verbunden werden. Das 
wiedergebende Tonbandgerät ist dabei auf größte Lautstärke ein- 

@ zustellen. Die richtige Aussteuerung regelt man am aufnehmenden 
Tonbandgerät. 


Kupplungsstück für Tonleitung DM 7,50 
Soll das TELEFUNKEN-Tonbandgerät Magnetophon an ein älteres 
Rundfunkgerät angeschlossen werden, das noch keine „Norm 
buchse” aufweist, so kann man dies Kupplungsstück zwischen Ton 
leitung und Rundfunkgerät schalten. Mit seinem Kupplungsteil 
nimmt es die Tonleitung auf; die beiden Stecker auf seinem an 
deren Ende kommen in die Anschlußbuchsen für Tonabnehmer 
und Außenloutsprecher am Rundfunkempfänger. Der Spannungs: 
teiler im Loutsprecherstecker sorgt gleich dafür, daß dem Ton 
bandgeröt die richtige Eingangssponnung angeboten wird 


Diodenanschlußplatte DM 4,60 
Der solidere Weg für die Anschaltung des Tonbandgerätes Ma- 
gnetophon an ein älteres Rundfunkgerät ist dessen Modernisierung 
durch Einbau der fertig beschalteten Diodenanschlußplatte. Sie 
tritt on die Stelle des Tonabnehmeranschlusses und vereinigt auf 
einer kleinen, raumsparenden Isolierstoffplatte die Normbuchse 
und die Tonobnehmerbuchsen. Mit wenigen Handgriffen und bei 
nur 4 Lötverbindungen ist sie durch jede Rundfunk-Fachwerkstatt 
kurzfristig in ältere Rundfunkgeräte einzubauen 


Fernseh-Tonband-Adapter FTA 2 DM 29,50 


Wie oft haben Sie sich gewünscht, den Ton einer Fernsehsendung 
auf Band festzuhalten, ohne ein Mikrofon benutzen zu müssen. 
Denn dabei wurden alle Roumgeräusche mit aufgenommen. Der 
neue TELEFUNKEN-Fernseh-Tonband-Adopter FTA 2 erlaubt eine 
unmittelbare Aufnahme an den TELEFUNKEN -Fernsehgeräten 
FE 18, FE 19, FE 20 und Terzola V, nachdem in diese Geräte ledig 
lich die mitgelieferte Schaltleitung eingelötet wurde. 


Phonokupplung DM 7,50 
Wenn Rundfunk- und Tonbandgerät durch die Tonleitung mitein 
ander verbunden sind, können auch vom gleichfalls am Rundfunk 
empfänger angeschlossenen Plattenspieler oder -wechsler Schall- 

@ pieftendarbietungen auf das Tonbandgerät überspielt werden 
Für die direkte Aufnahmeverbindung zwischen Tonbandgerät 
und Plattenspieler (ohne Änderung seines Anschlußsteckers) dient 
die Phonokupplung. Ihr eines Ende wird in die Buchse MICRO 
oder RADIO gesteckt, während die Kupplung am anderen Ende 
den Normstecker des Plattenspielers aufnimmt. 


Für den Amateur 


Zweikanal-Vierzehnfach-Mixer DM 35,— 
Jeweils zwei verschiedene Tonquellen gleichzeitig lassen sich mit 
dem TELEFUNKEN - Zweikanal - Vierzehnfoch-Mixer mischen. Da 
ieder seiner beiden Eingänge für alle in Frage kommenden Ton- 
quellen - Mikrofon, Plattenspieler, Radio, zweites Tonbandgerät 
und Telefon - ausgelegt ist, ergeben sich so insgesamt vierzehn 
verschiedene Mischkombinationen. Sie werden in der ausführ- 
lichen Bedienungsanleitung des Zweikanal - Vierzehnfach - Mixers 
mit einer großen Reihe von Anwendungsbeispielen eingehend er 
läutert. 


Endlos-Bandkassette DM 18,50 


36 Minuten Spieldauer auf Bandgeschwindigkeit 475 cm/sec, 
18 Minuten auf Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/sec ermöglicht ein 
Durchlauf dieser Endlos-Bandkassette. Sie ist daher für sich ständig 
wiederholende Werbedurchsagen, z.B. aus Lautsprecherwagen, 
für Endlos-Telefondurchsagen, Fahrstuhlansagen, für Non-Stop 
Musikberieselung, „Lernen im Schlaf”, gymnastische Übungen und 
laufende Aufzeichnung wichtiger Vorgänge geschaffen 


Trickblende DM 15,— und DM 17,50 
Wer, statt den Zweikanal-Vierzehnfach-Mixer zu benutzen, nach 
der „Einmann-Methode” nacheinander vertonen, d.h. erst die 
Musikdarbietungen und beim zweiten Durchgang Sprechtexte und 
Geräusche aufnehmen will, bedient sich der TELEFUNKEN-Trick 
blende. Während die Tricktaste *) die unterlegte Musik schlag 
artig abdämpft und sie ebenso schlagartig wieder laut werden 
läßt, schafft die neuartige TELEFUNKEN-Trickblende einen sanften 


Ein- und Ausblend-Effekt, wie wir ihn vom Rundfunk her kennen 
*] Telefunken-Patent Nr. 875872 v. 9. 2. 1949. 


Telechron-l-Universal DM 115 一 
Zur vollautomatischen Steuerung der Bildfolge einer Dio-Schou 
in genauer Synchronität mit der dazugehörigen Vertonung dient 
der Telechron-I-Baustein. Einmalig nur werden die Fortschalt 
impulse auf den freien Teil des Tonbandes gesetzt, indem man 
die versenkte weiße Taste bei jedem gewünschten Bildwechsel 
drückt. Versehentlich gesetzte Impulse lassen sich nach Belieben 
wieder löschen. Bei jedem neuen Ablauf des Bandes bewirkt jeder 
Impuls einen sicheren Bildwechsel 


‚chaltuhr DM 29,50 


enn man die Wohnung morgens verläßt und eine bestimmte 
Sendung im Loufe des Arbeitstages aufzunehmen wünscht, hilft 
nur eine zuverlässige Schaltuhr. Man stellt einfach das Tonband- 
gerät Magnetophon und das Radio fertig ein, führt jedoch ihre 
Netzstecker nicht direkt, sondern über die Schaltuhr in die Steck- 
dose. Do alle TELEFUNKEN-Tonbandgeräte Magnetophon elek 
trische Fernbedienung besitzen, dürfen sie auch ohne Stromdurch- 
fluß beliebig lange in Stellung „Aufnahme“ bleiben 


Autobetrieb DM %,— bis DM 170,— 
Infolge ihrer günstigen Leistungsaufnahme lassen sich alle 
TELEFUNKEN-Tonbandgeräte Magnetophon mit den Wechsel- 
richtern Nagımaut an jeder 6 Volt- oder 12 Volt-Autobatterie be- 
treiben. Falls das Kraftfahrzeug nicht schon serienmäßig eine 
Steckdose für den Wechselrichter besitzt, ist sie mit ein paar Hand- 
griffen von jeder guten Autowerkstatt montiert. Unterhaltung auf 
langen Fahrten und Tonjagd im Freien mit höchster Qualität 
werden nun zu einem ausgesprochenen Vergnügen. 


% 


Für das Büro 


Telefonspule DM 12,50 
Nicht nur im Büro, sondern auch im Heim ist es oft erwünscht, 
Telefongespräche aufzunehmen. Die Telefonspule haftet mit ihrem 
Saugnapf einfach außen am Telefon. Der Stecker an ihrer Zu 
leitung kann direkt in den Mikrofon- oder Radioanschluß der Ton 
bandgeräte Magnetophon eingeführt oder auch über dos Mikro 
fon D9A durchgeschaltet werden. Sowohl die Stimme des Ge 
sprächspartners als auch die eigene Stimme werden klar und 
deutlich auf dem Tonband festgehalten - sei es für die Schreib 
moschinenübertragung oder für Protokollierzwecke 


Miniatur-Kopfhörer mit Ohrgabel „Teleset” DM 19,50 
Für das Abhören des Diktates zum Übertragen in die Schreib 
maschine dient dieser preiswerte, mit einer Ohrgabel kombinierte 
Miniatur-Kopfhörer, der den Schall gleichmäßig auf beide Ohren 
verteilt. Aber auch für den Amateur ist dieser Kopfhörer bestimmt, 
wenn er eine Mikrofonaufnahme ohne Rückkopplungs-„Heulen“ 
überwachen oder bei Verwendung des Mixers die anteilige Laut- 
stärke der beiden Tonquellen an der Gesamtaufnahme mithören 
und regulieren will 


Ohrbügel - Ohrgabel Miniset DM 2,— und DM7,— 
Wer bereits einen getrennten Miniotur-Kopfhörer besitzt, kann 
ihn entweder mit dem Ohrbügel über ein Ohr setzen, wenn das 
andere Ohr für häufiges Telefonieren freibleiben soll oder wenn 
die Aufmerksamkeit für andere Vorgänge im Raum erhalten 
bleiben muß. Wenn aber zuviel Geräusche ablenken könnten, 
ist der beidohrige Miniset vorzuziehen. Er verteilt den Schall des 
Miniotur-Hörers gleichmäßig auf beide Ohren und bietet so sine 
angenehme und noch klarere Wiedergabe 


Kurzrücklauf 75 DM 24,50 
Oftmals reicht für die Übertragung des Diktotes in die Schreib 
maschine bereits die Möglichkeit aus, das Band durch Fußtaste 
oder Stenotaste anzuhalten und weiterlaufen zu lassen. Wünscht 
die Sekretärin auch Wort- oder Satzwiederholungen, wird der 
Kurzrücklauf eingebaut. Er findet in der hinteren rechten Ecke des 
Gerätes Platz und wird ebenso wie der „Start-Stop" elektro 
magnetisch gesteuert. Blitzartig bewegt er das Tonband mit der 
Geschwindigkeit des schnellen Umspulens um ganze Sätze zurück 


Stenotaste DM 28,50 
Die Stenotaste wird so unter die Schreibmaschine geschoben, daß 
sie unmittelbar vor deren Leertaste liegt. Mit dem ersten Antıppen 
ihrer breiten Mitteltaste setzt man das Tonband in Bewegung, bei 
erneutem Antippen steht es wieder still. Durch mehr oder minder 
langes Drücken des linken Knopfes wird der Kurzrücklauf in Tätig. 

keit gesetzt, das Tonband also beliebig weit zurückgespult. An 

schließend kann somit der eben gehörte Text durch erneutes An- 

tippen der breiten Mitteltaste wiederholt werden 


Fußtaste DM 28,50 
Denselben Zweck wie die Stenotaste erfüllt die Fußtaste, auf deren 
breiter Wippe der Fuß der Sekretärin bequem ruht. Durch leichten 
Druck nach rechts wird das Tonband in Bewegung gesetzt, nach 
Zurückwippen in die waagerechte Stellung hält das Tonband 
wieder an. Mit leichtem Druck nach links setzt die Sekretärin den 
Kurzrücklauf in Tätigkeit, so daß sie durch erneuten Rechtsdruck 
den eben gehörten Text wiederholen kann. 
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Stereo und Vierspur 


Stereomikrofon D 77 Stereo mit 2 Tischstativen DM 149,— 
Dieses hochwertige Doppelmikrofon besteht aus zwei sorgfältig 
aufeinander abgestimmten Richtmikrofon-Systemen, die sowohl 
in einem Winkelbereich von 60-180° gegeneinander gespreizt, 
als ouch — durch Lösen einer Druckknopf-Verbindung in zwei 
gleiche Hälften geteilt - auf einer Basisbreite bis zu 2,40 m von- 
einander entfernt eingesetzt werden können. Alle stereophonen 
Aufnahmearten sind so zu meistern. 


Stereo-Mikrofon-Verlängerung 10 m DM 24 一 
Eigene Mikrofon-Stereo-Aufnahmen verlangen Freizügigkeit des 
Mikrofons. Darum ist das Stereo-Mikrofon D 77-Stereo schon von 
vornherein mit einer 5m langen Anschlußleitung ausgestattet. 
Reicht diese nicht aus, so kann eine zusätzliche Stereo-Mikrofon 
Verlängerung 10 m zwischen das Mikrofonkabel und den dazu- 
gehörigen Schnurübertrager geschaltet werden. Insgesamt 15 m 
Mikrofon-Zuleitung ergeben sich so - eine ideale Möglichkeit für 
Stereo-Aufnahmen im Freien 


Stereo-Kopfhörer „Teleset-Stereo” DM 24,— 
Auf dem bewährten Prinzip des Miniatur-Kopfhörers mit Ohr 
gabel „Teleset“ aufbauend, wurden in demselben Hörer zwei 
akustisch voneinander getrennte Magnetsysteme untergebracht 
Die on ihrem Ende gegabelte Anschlußleitung endet in zwei ge- 
trennten Steckern, so daß sowohl einkanalig - durch Einführen 
nur eines Steckers - als auch stereofon abgehört werden kann, 
das letztere sogar wahlweise mit vertauschten Kanälen durch Um- 
wechseln der beiden Stecker 


Stereo-Uberspielkupplung 77 DM 12,50 
Das Besondere am Magnetophon 77 ist es, daß man damit von 
einer Spur ouf die andere überspielen kann. Die Stereo-Überspiel- 
kupplung 77 gehört mit ihrem Miniaturstecker jeweils in die Kopf- 
hörerbuchse des ın Stellung Wiedergabe laufenden Kanals, Der 
Normstecker am anderen Ende wird direkt in den Mikrofon-Ein- 
gang 1 geführt. Das Kupplungskästchen enthält seinerseits eine 
Anschlußbuchse für das Mikrofon D 77 und einen Regler für die 
zu überspielende Spur, so daß beim Überspielvorgang ein Sprech- 
text oder die zweite Stimme eines Duettes hinzugemischt wer- 
den kann. 


Stereo-Tonleitung DM 9,50 
TELEFUNKEN Stereo-Tonbondgeräte sind normgerecht mit einer 
fünfpoligen Rodio-Anschlußbuchse ausgerüstet. Für die Verbindung 
der TELEFUNKEN-Stereo-Tonbondgeräte mit Stereo-Rundfunk- 
Empfängern, die gleichfalls schon den normgerechten fünfpoligen 
Tonbandgeräte-Anschluß aufweisen, dient die vieradrig obge- 
schirmte Tonleitung mit dem fünfpoligen Normstecker. Zum An 
schluß dieser Stereo-Tonleitung an einkanalige Rundfunk-Empfän- 
ger wird eine Reduzierkupplung auf dreipoligen Stecker geliefert, 


Abhörverteiler 76 DM 12,50 
Bekonntlich gestattet schon das preiswerteste TELEFUNKEN- 
Vierspur-Tonbandgerät Magnetophon 76 das Abhören einer Spur 
während der Aufnahme der anderen Spur. Manche Vertoner 
haben darum gebeten, die Möglichkeit zum gleichzeitigen An- 
schluß von zwei Miniatur-Kopfhörern mit Ohrgabel „Teleset” zu 
schaffen. Statt umständlicher Lötarbeiten wird einfach der Ab- 
hörverteiler 76 in den „Synchro“-Anschluß des Magnetophon 76 
geführt, an den zwei Miniaturhörer mit Ohrgabel „Teleset”an- 
geschlossen werden können, wobei überdies noch eine Lautstärke- 
verbesserung das angenehme Nebenergebnis ist 


| 


Verschiedenes 


Koffer mit Lautsprecher 75-76 DM115 一 
Wer sich zunächst das Tischgerät Magnetophon 75T oder Ma- 
gnetophon 76T angeschafft hat und es später für Reisezwecke 
benutzen will oder wer von vornherein auf einen komfortablen 
Koffer mit Aufbewahrungsfächern für zwei 13 cm-Tonbandspulen, 
Mikrofon und Verbindungsleitungen Wert legt, kann das Tisch- 
gerät einfach in ein Luxuskoffergerät verwandeln. Abweichend 
von den serienmäßigen Geräten 75 K und 76K, deren Koffer „an- 
gewachsen” sind, läßt sich bei dieser Lösung das Tischgerät wieder 
aus dem Koffer entfernen. 


Tragetasche 75-76 -77 DM 18,60 
Sollen die Tischgeräte Magnetophon 75T, Magnetophon 761 
und Mognetophon 77T nur gelegentlich transportiert werden, 
was wegen ihres geringen Gewichtes von lediglich 7 kg ein leichtes 
ist, wird man diese elegante Tragetasche aus abwaschbarem 
Kunststoff vorziehen. Mit einem Reißverschluß versehen, ist die 
Tasche ein wetterfestes Behältnis für das Tischgerät. Durch einen 
verstellbaren Trageriemen kann sie bei jeder Körpergröße be- 
quem über die Schulter gehängt werden 


Staubschutzkappe 75-76-77 DM 3,50 
Im Büro oder im Heim sollte das Tischgerät - falls es nicht staub- 
sicher in einem Schrank, in einer Schublade oder einer Musik- 
truhe untergebracht ist - nach Gebrauch mit dieser durchsichtigen 
Staubschutzkappe abgedeckt werden. Sie ist aus strapazier- 
fähigem, abwaschborem Plastik hergestellt und sorgt dafür, daß 
vor allem das ansprechende elfenbeinfarbene Oberteil des Ge 
rätes immer sein gutes Aussehen behält. 


Spulenhalterung für Fahrzeugbetrieb DM 1,60 
Viele Tonbandgeräte Magnetophon werden über einen Wechsel- 
richter Nagimaut in Kraftwagen und Autobussen verwendet. Trotz 
Erschütterungen auf schlechten Straßen, schnellem Anfahren und 
hartem Bremsen liegen die Spulen fest auf den Wickeltellern, 
wenn sie durch die Spulenhalterung für den Fahrzeugbetrieb ge- 
sichert sind. In jeden der beiden Wickelteller wird zentrisch ein 
kleines Loch von 2,2 mm © gebohrt und eine selbstschneidende 
Schraube hineingedreht. Die zugelieferten Blattfedern halten die 
Spulen auf den Wickeltellern fest. 


Einbauzubehör 75-76-77 » 85 DM 6,50 
Alle TELEFUNKEN-Tischgeräte - Magnetophon 75T, Magneto- 
phon 76T, Magnetophon 77 T und Magnetophon 85T - sind truhen- 
fertig, d. h. man braucht sie nur in das Tonmöbel hineinzustellen 
und anzuschließen. Sollen sie aber aus architektonischen Gründen 
versenkt eingebaut werden, so bietet das preiswerte Einbauzube- 
hör die Möglichkeit dazu. In der Einbauplatine wird nach einer 
mitgelieferten Schablone ein Loch ausgesägt; das Gerät ver- 
schwindet dann bis auf die Frontplatte in der Einbauplatine. 


Umrüstsatz 60 Hz für 75-76-77 » 85 DM 5,70 und DM 9,90 
Sowohl für den Käufer aus dem Ausland als auch für die Mit- 
führung des Gerätes dorthin ist es wichtig zu wissen, daß jeder 
gute Fachhändler jedes TELEFUNKEN-Tonbandgeröt Magnetophon 
mit kleinem Aufwand auf die Netzfrequenz 60 Hz umstellen kann. 
Kein komplizierter und kostspieliger Motoraustausch, sondern 
nur das Auswechseln eines Kondensators und einer Antriebshülse, 
mehr ist für die Umschaltung auf 60 Hz nicht erforderlich. Nach 
der Rückkehr ins Bundesgebiet läßt sich das Gerät ebenso einfach 
wieder rückverwandeln. 
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Bezeichnung Kurzbeschreibung Preis | Bestell-Nr, 
sches Mikrofon D9 A Kugelcharakteristik, Sprachaufnahmen, 
u Telefonspulenanschluß ae ge sasn 
Fernbedienungsmikrofon D 9 F- Quecksilberschalter für automatischen 5 一 8267 028 
‚Automatic Start/Stop 
Dynamisches Richtmikrofon D 11 B enchorakteristik, Musik/Sprache/ 7 一 8 266 533 
Telefonumschalter 
sches Breitband-Richt Kordioidcharakteristik, stufenlose Baß- = 
mieten D198 Br kai ae 
Mikrofon-Fußbodenstativ St 201 Zusammenlegbar für DIA. D 11 B, 3 一 8.266 709 
Allvox-Tonsäule Zusammenkloppbar,guteBoßwiedergabe | 16 一 8.266 72 
Schnurübertrager mit 5 m Verlän- | Zur Verlä des D9 A, D 1I B, = 
rag ‚ger Di9 S ingerung 24,- 8 266 741 
Mikrofon:Verlóngerungsleitung Zur weiteren Verlängerung vor 57 
ee Bestell Nr. Bok674 S na On 2 se 
Ton- und Überspielleitung Verbindung Tonbandgeröt/Tonbandgerät 9042272 
odor Tonkandgerai Aodio a I 
Kupplungsstück für Tonleitung Tonleitungsanschluß an ältere Rundfunk- 70 9 266 595 
geröte 
Diodenanschlußplatte Einbau in ältere Rundfunkgeräte 4,60 9 145 264 
Fernseh-Tonband-Adapter FTA 2 Tonaufnahme von TELEFUNKEN- 29,50 7266 751 
Fernsehgeräten 
Phonokupplung Plattenspieler-Direktanschluß 70 9 266 653 
on Tonbandgerät 
Zweikanal-Vierzehnfoch-Mixer Für alle Tonquellen (Mikrofon, Radio, 9266 759 
Platte, Tonband, fon) 
Endlos-Bondkossette Endlos-Betrieb 9,5 cm/sec = 18 Minuten, 18,50 8.266 774 
475 cm/sec = 38 Minuten 
Trickblende 75 Studiomäßige Einblendeflekte 17,50 7 266 994 
Trickblende 76 Studiomößige Einblendeffekte 1 一 7 267 058 
Trickblende 85 Professionelle Ergänzung der Tricktaste | 15— 9 266 758 
Telechron-I-Universal Vollautomatische Die-Steuerung ns— 9 267 059 
Schaltuhr Tonaufnahmen zu vorbestimmter Uhrzeit 2,0 8 267 055 
Wechselrichter Nagimaut Autobetrieb an é und 12:.V-Paiterie, 6 V 2 
betrieb hrzevgen 2v - 
Telefonspule Aufnahme von Telefongesprächen 12,50 
Miniaturkopfhörer mit Ohrbügel Beidohriges Mithören bei Aufnahme 
„Teleset 75-76° und Abhören bei Wiedergabe En 
‚Miniaturkopfhörer mit Ohrbügel Beidohriges Mithören bei Aufnahme 7 057 
Melesat 03°" und Abhören bei Wiedergabe 2 i 
Ohrgabel „Miniset Ergänzung eines Minioturhòrers ?一 8.266 505 
Ohrbügel Ergänzung eines Miniaturhörers 2 一 8 266 506 
Kurzrücklauf 75 Fernbedienbarer Rücklauf für Diktat. 
betrieb 75 i nares 
Stenotaste Hondfernbedienung für Start/Stop 2, 7 049 977 
und Rücklauf 
Fußtaste Fußfernbedienung für Start/Stop und 2,50 8266 537 
Rücklauf 
Stereomikrofon D 77 Stereo Stereo-Mikrofon mit 2 Tischstativen w- 92725 
Stereo-Mikrofon-Verlängerung 10 m | Verlängerung des D 77 Stereo 2 一 9267226 
Monaurales und Stereo-Abhören 24 一 92727 
Stereo-Überspielkupplung 77 Überspielung von Spur zu Spur 12,50 9 267 228 
Stereo-Tonleitung Verbindung Magnetophon 77/Radio 9,50 9 267 229 
Reduzierkupplung Übergangsstück fünfpolig/dreipolig 250 8 267 256 
Abhörverteiler Verstärkung der Mithörspur 76 12,50 267 230 
Kofler mit Lautsprecher 75-76 Tischgeräteinbau 15 7266.69 
Tragetasche 75-7677 Tischgerättransport 1840 8 266 509 
Staubschutzkappe 75-76-77 Tischgerótabdeckung 3,50 8.266 510 
Spulenhalterung fürFahrzeugbetrieb | Betrieb in Kraftfahrzeugen 10 9286 577 
Einbauzubehör 75-7677 Versenkter Truheneinbau 75-7677 6,50 7049 958 
Einbauzubehör 85 Versenkter Truheneinbau 85 6,0 9266 773 
Umröstsatz &0 Hz 75-76-77 Betrieb on &0 Hz Wechselstrom 5,70 9 266 688 
Umrüstsatz &0 Hz 85 Betrieb an 60 Hz Wechselstrom 90 7266 746 


Der Rundfunk sendet aus gutem Grund seine sämtlichen Bandaufnahmen von TELEFUNKEN Studio-Tonbandgeräten-Magnetophon 


Wer Qualität sucht, wählt TELEFUNKEN 


TELEFUNKEN Tonbänder 


Zu einem guten Tonbandgerät gehört ein gutes 
Tonband, Für alle TELEFUNKEN-Geräte Ma- 
gnetophon werden besonders geprüfte Ton- 
bänder auf den Spulen 13, 15 und 18 in Normal-, 
Langspiel- und Doppelspielausführung geliefert 
Die regolgerechte Kassette erlaubt das Heraus- 
nehmen von Tonbändern wie von Büchern aus 


einem Bücherschrank 

Normalband .. 13/180 N 
Langspielband . 13/270 L 
Doppelspielband 13/360 D 
Normelband ... 15/270 N 
Langspielband . 15/360 L 
Doppelspielband 15/540 D 
Normelband ... 18/360 N 
Longspielband . 18/5401 
Doppelspielband 18/720 D 


11,60 
16,20 
20,80 
16,20 
19,80 
29,65 
19,80 
27,50 
37,90 


Alle Preise verstehen sich einschließlich Archiv- 


kassette. 


TELEFUNKEN-Tonbandgeräte Magnetophon führt Ihnen gern und unverbindlich vor: 


Änderungen vorbehalten. HRR. 10. 59. 


OSTERWAID HANNOVER 


tuce h 


